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TWORZYWA KONSTRUKCY JNE

KARTA TECHNICZNA

PEEK

Wartos¢ Jednostka Norma
Gestosé 1.31 g/cm3 ISO 1183
Wchtanianie wody podczas nasycania w powietrzu 0.20 % ISO 62
(temp. 23°C, wilgotno$¢ wzgledna 50%)
Absorpcja wody podczas nasycania w wodzie (temp. 23°C) 0.45 % ISO 62

e

Wartos¢ Jednostka Norma
Granica plastycznosci [v =50 mm/min] 110 MPa SO 527-2
Naprezenie przy zerwaniu [v =5 mm/min] - MPa ISO 527-2
Wydtuzenie przy zerwaniu 20 % ISO 527-2
Modut sprezystosci (przy rozciaganiu) 4400 MPa ISO 527-2
Modut sprezystosci (przy zginaniu) - MPa SO 178
Préba twardosci metoda wciskania kulki 230 MPa ISO 2039-1
Twardos¢ Rockwella (zmierzone na prébkach o grub. 10 mm) M 105 SO 2039-2
Udarno$¢ Charpy (bez karbu) (+23°C) n.br. kJ/m? ISO 179/1eU
Udarnos¢ Charpy (z karbem) (+23°C) 3.5 kJ/m? ISO 179/1eA

Wartos¢ Jednostka Norma
Rezystancja skrosna [>] 10" Ohm - m IEC 60093
Rezystancja powierzchniowa [] 10" Ohm IEC 60093
Wzgledna przenikalnos¢ elektryczna (przy 1 MHz) 3.2 10° Hz |[EC 60250
Wzgledna przenikalnos¢ elektryczna (przy 100 Hz) 3.2 10% Hz IEC 60250
Wspotczynnik rozpraszania (przy 1 MHz) 0.002 10°Hz IEC 60250
Wspdtczynnik rozpraszania (przy 100 Hz) 0.001 10% Hz IEC 60250
Wytrzymatosc¢ dielektryczna 24 kV/mm IEC 60243-1
Indeks CTI 150 IEC 60112

Wtasciwosci termiczne

Warto$¢ Jednostka Norma
Max. dopuszczalna temp. pracy w powietrzu (praca krétkotrwata) 310 °C
Max. dopuszczalna temp. pracy w powietrzu (praca ciagta) 250 °C
Min. dopuszczalna temp. pracy w powietrzu = °C
Temperatura odksztatcenia cieplnego (metoda A; 1,8 MPa) 160 °C ISO 75-2
Wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej (23-60°C, dt.) 0.5 10" ISO 11359
Przewodnos¢ cieplna (+23°C) 0.25 W/(K - m) DIN 52612
Palnos¢, zgodnie z norma UL (gruboéé 3i6 mm) VO UL 94
Temperatura mieknienia Vicata (vsT/8/50) - °C ISO 306
Temperatura topnienia (DSC, 10 K/min) 340 °C ISO 3146

n.br. = no break = nie peka
Dane zawarte w tabeli opracowane sa na podstawie aktualnego stanu wiedzy; w przysztosci mogg one ulec zmianie bez uprzedniej informacji.
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